
Korkealaatuinen ulkokaide 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu poikkipalkki, jossa
12 mm: n kiinteät poikkipalkit.

1). feautures of poikkipalkki kaideposti -

 erä  poikkipalkki kaideposti
 materiaali  304/316 ruostumaton teräs 
 Suorittaa loppuun  peili / satiini
 viestin koko  pyöreä 42,4 / 50,8 mm tai neliö 40 * 40/50 * 50 mm 
 poikkipalkin halkaisija  yleensä 12 mm, valinnaisesti 16 mm tai 25 mm
 Yläkaiteen koko   pyöreä 42,4 / 50,8 mm tai neliö 40 * 40/50 * 50 mm 
 Pohjalaippa   hitsattu postitse, pohjakansi koristeena
 Korkeus  36 tuumaa tai 42 tuumaa tai pyyntöä kohti
 MOQ  10 kpl 
 Lyijyaika  20-30 päivää tilauksesta riippuen

2). Yksityiskohtaiset valokuvat 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetusta poikkipalkin
kaitepostista -





316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu ristikiskokaitepostipohja (voi olla myös
hitsatun alustan kanssa)



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu
kaidepylväs ylhäältäpäin, säädettävillä kaidekiinnikkeillä 



3). Pakkaus 316 ruostumatonta terästä









Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi tarjous 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin
poikkipalkkikiskoihin!


