Pulverimaalattu kaide post / baluster parvekkeen
A.Round sarja

-pyorea tavalla post

-pyorea puoli tapa viesti

-kierroksella kaksi tapa lahettaa 90 °
-kierroksella kaksi tapa lahettaa 180 °
-kierroksella kaksi tapa lahettaa 135 °
B. nelion sarja

-square yksisuuntainen post

-aukio puoli tapa viesti

-nelion kaksi tapa lahettaa 90°

-nelion kaksi tapa lahettaa 180°
-nelion kaksi tapa lahettaa 135°
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2. pyorea alumiini lasi aita post ominaisuuksia
Materiaali: aluminum6061/6063

Korkeus: 1200mm, 1215mm, 1800mm, 1400mm, jne

Lasin paksuus: 10-12mm tai raataloityja

Pinnan viimeistely: jauhe pinnoitettu tai eloksointi tai mukautetun
Asennus: asennus evastys annetaan



Paketti: pp laukku ja kartonki laitteisto
Kuvauksessa/valvonta: Osat kaytetaan korjata tai pitaa lasit.
Eri valinta.

MOQ ei rajoitu

OEM jarjestys on tervetullut

Jos sinulla on intresseja pls Laheta sahkopostia: sales05@launch-china.cn



