
Malli SCM-2 neliön core pora hana on erittäin suosittu design NZ, Australia, Kanada, Norja. Sitä
käytetään suluissa pitämään 10-13.52 mm paksu Temperoitu lasilevyt varten allas miekkailu tai
parveke.

Tekniset tiedot:
-ruostumattoman teräksen 316,316L, duplex 2205
-Satiini tai peili kiillotettu
-10-13.52 mm karkaistu lasi
-neliön core pora hana
-AS / NZS-standardissa
-285mm korkeus
-Paino 2.1kg
-Liitoksen mukana: kansi, ruuvit, kumitiivisteillä
-Sovellus: 2 liitin tukea 1 lasi panel

Hana saatavilla eri malleja:
-Neliön pohjalevy hana SBM
-Pyöreä pohjalevy hana Rengasmekanismien
-Square core pora hana SCM
-Pyöreä core porata hana RCM
-Square core pora hana lisäsi pituus SCM-1
-Pyöreä core pora hana lisäsi pituus RCM -1

Pakkaus tiedot:
muovipussi + pieni valkoinen laatikko + kartonki
1 hana muovipussiin ja sitten valkoinen laatikko;
10 tai 12 kalkinpoistoon osaksi laatikon
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Tarvitse lainata tai kysyttävää, jätä viesti.
Tai yhteyttä minuun tiedot alla. saavat takaisin sinulle ASAP!


