nelio ruostumaton teras kaiteet alkuun kiskot kehykseton lasikaide
1.stainless teras kaiteet alkuun kiskot kuvaus,

materiaali ruostumatonta terasta 316L / 316/304

suorittaa | ot tai Peilikiillotettu

loppuun
1. Round muoto: dia 25,4, ura 14 * 14mm, 5,8 metrin pituutta
kohden, tai kuten teidan vaatimus.

Ulottuvuus

2. Square muoto: 25 * 20mm, ura 14 * 14mm, 5,8 metrin pituutta
kohden, tai kuten teidan vaatimus.

Lasin paksuus | 8-13.52mm

180 asteen liitin, 90 astetta liitin, seinasta rautatie Liitinpistoke

Rail istuvas Paatyhatussa

kannen kaiteet, kuisti kaiteet, parveke kaiteiden, kehykseton hana

Position lasikaide, uima-allas aita kaiteet jne.
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2. nelio ruostumaton teras kaiteet alkuun kiskot tiedot:




Wall Bracket



90 degree connector drawings
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180 degree connector drawings
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3. nelio ruostumaton teras kaiteet alkuun kiskot projekti:







4. PyOrea muoto halkaisijaltaan 25,4 mm ruostumaton teras kaiteet alkuun

kiskot,
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Vinkkeja: Jos jarjestelmaan, kumi uraan sisapuolelle kanavan sopeutua paksuus lasin. Ei reika
needs lasi.



Kiitos vierailun tahansa kiinnostunut tai tarpeita, ota yhteytta minuun vapaasti:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co, Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com
Sahkoposti: sales02@launch-china.cn.

Skype: kaynnistaa-02. Office: 86-755-86037559.







