ruostumaton 316L kehykseton lasi parveke kaide minimaalinen terasprofiili
rajaaminen rautatie

1. minimaalinen profiili rajaaminen rautateiden kuvaus,

Materiaali ruostumaton teras 316L

Valmis Harjattu tai peili kiillotettu

1. Kd muoto: dia 25,4 mm, groove 14 * 14 mm, 5,8 metria kohden
pituus tai kuten teidan vaatimus.

2. nelion muotoinen: 25 * 20mm, groove 14 * 14mm, 5,8 metria
pitka, tai kuten teidan vaatimus.

Ulottuvuus

Lasin paksuus [10-13.52 mm

180 astetta liitin, 90 asteen liitin, liitin kiinnitysosaa, paatykotelo
seinaan

Deck parveke kaide, kehykseton hana lasi kaide, kaiteet, kuisti
kaiteet, allas aidan kaiteet jne.

Rail sopivas

position

Square tyyppi kaiteet alkuun kiskot ,
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20%25mm slot handrail

5.8 m per length

Saadettava liitin liittimet:

90 degree joiner

180 degree joiner IGI

Vertical adjustable joiner

Horizontal | adjustable joiner

Wall to handrail joiner

End cap
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Wall Bracket

Pyorea tyyppi kaiteet alkuun kiskot :
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2. Vtainless teras 316L kehykseton lasi parveke kaide minimaalinen profiili

rajaaminen rautatie projekti:

1) ulkoparveke kehykseton lasi kaide design




2) kehykseton portaikko lasi kaide






3) Ulkouima Profiililevyt lasi kaide hankkeen




Kiitos vierailusta asianomaisille, ota yhteyttd minuun vapaasti:
Sahkoposti: sales02@launch-china.cn . Skype: Launch-02 .






