
Erä Lasi vahvistamisesta hardwares
Sovellus Kehyksetön lasi uima-allas aita portti
Saatavilla materiaali 316 ruostumaton teräs

316L ruostumaton teräs
2205 duplex ruostumattoman teräksen, jne

Laadunvarmistus Liittimet voidaan käyttää lähellä allas tai merellä, sateinen,
luminen ja tuulinen sää 

Saatavana viimeistely Harjattu ja kiillotettu 
Sopivat lasin paksuus 6mm / 8mm / 10mm / 12mm
 
 
Edut uusi sarana sarja:
1. Solid ruostumatonta terästä materiaalia
2. Saatavana satiini ja kromi puola
3. Wall / Post lasiin malli G-W2
4. 180 asteen lasi lasi malli G-G2
5. Suurin oven paino: 50kg
6. Keskimääräinen 12mm lasi portti 1200 * 900 painaa 30 kg
7. Sopii 10-12mm karkaistu lasi käyttöön
8. Kaksitoiminen, suurin ovi auki kulma: 90 astetta
9. Valve säätö käytettävissä sulkeminen nopeusrajoituksia
10. Mitään konkreettisia leikkaus tarvita
11. Pultti lasiin. Asennuksen helppous.
12. Sopii Australian olosuhteet
 

Tuotanto läpimenoaika 7 päivää, jos varastot määrä riittää; 
25 päivää, jos mitään varastoja

MOQ:
MOQ 1 setti
Kauppa aikavälillä:
Kauppa ehdot EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF jne
Maksuehto:
Maksuehdot T / T (50/50; 30/70),

Western Union,
Alibaba escrow

Näyte vaihtoehdot:
Valu tuotteet Näyte on käytettävissä, jos meillä on tämä malli hometta 

Näyte on ilmaiseksi jos haluaa meidän tehdä muotti sinulle
CNC valmistetut tuotteet Näyte on saatavilla 7 päivän sisällä
OEM-tuotteet Näyte tarkistamiseen ja testaamiseen ennen massatuotantoa

LASI lasiin MALLI:



 

Lasi seinämalli tai seinään lasiin MALLI:



LASI pyöristää POST MALLI tai pyöreä POST lasiin MALLI:




