ruostumaton teras standoff asennus kehykseton lasi portaikko kaide
moderni design

1. ruostumaton teras standoff tekniset tiedot:

» Materiaali: Haponkestava teras 316

« Viimeistely: Harjattu tai peili kiillotettu

« Varten lasi-tai taytepaksuudet: 6-19mm paksuus

« Kiintea, korkea laatu, rUbber tiiviste mukana

« Malli No.SF-30: 30 * 10mm YMP: n 30 * 25mm elin, M8 * 100 pultti,
asentaa betoni / M8 * 50 pultti, asentaa wood .

« Malli No.SF-50: 50 * 12mm korkki, 50 * 30mm elin, M12 * 120 pultti,
asentaa Betoni / M12 * 72 pultti, mount puuhun.

« Malli No.SF-50T: yksi setti sisaltaa kaksi kappaletta vastakohtaisuudet ja
yhdesta RST levyn 200x100mm kokoinen.

1) malli nro SF-30:

1) malli nro SF-50:
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2. Ruostumaton teras standoff asennus kehykseton lasi portaikko
kaide moderni sisustus kuvia







3. kehvksetan lasi kaide ura Kasijohde ruostumatonta terasta mini
alkuun, tutustu:
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http://www.chinabalustrade.com/fi/products/stainless-steel-316L-frameless-glass-balcony-railing-minimal-profile-capping-rail.html#.WGDZQCws8k8
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5.8 m per length

20*25mm slot handrail
180 degree joiner

90 degree joiner

Vertical adjustable joiner

Horizontal | adjustable joiner ’

Wall to handrail joiner

End cap b\ ’

Kiitos kavnnistasi asianomaisille tai tarvit ta yhteytta minuun v ti:

Sahkoposti: sales02@launch-china.cn .
Skype: Launch-02 . Toimisto: 86-755-86037559.
Mob, Wechat, WhatsApp: +86-18707054903.



