304L / 316L ruostumattomasta teraksesta valmistettu kiskon soikea muoto 80x40mm, 20x20mm ura
kumitiivisteilla 12-19mm paksulle lasille.

Ominaisuudet -

Materiaali 304L / 316L ruostumaton teras
Suorittaa loppuun satiini, peili

Koko 80 * 40 mm soikea muoto
Paksuus 1,4 mm, 1,8 mm, 2 mm, 3 mm
Uran koko 20 * 20mm

Pituus 6 metria pituutta kohden

Lasin paksuuteen 12-19 mm

MOQ 1 kpl

Kuvia ruostumattomasta teraksesta valmistetusta kiskosta, soikea 80x40mm, 20x20mm ura -
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Meilla on muita kokoja ruostumattomasta teraksesta valmistettuja kiskoja / putkia -



http://www.chinabalustrade.com

STAINLESS STEEL SLOT TUBE
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DIAMETER | SLOT WIDTH | SLOT DEPTH DIAMETER | SLOTWIDTH SLOT DEPTH
(MM) (MM) (MM) (MM) ‘ (MM) (MM)
38 15 15 —
| = » 424 15 15 (/
w24 | 24| 2 \ﬂ? 508 15 15
5 20 20 ROUND 90
508 15 15 DEGREE SLOT
508 20 20 3030 15 15
508 2 25 3838 15 15
A T 508 30 30 40x40 15 15
( ) 508 15 20 40x40 20 20
\[—L P 603 20 20 40v40 2 2
Rouio, 23 Z fi f: aNGLE SLoT ZQ'ZS ;Z lﬁ
SINGLE SLOT -
635 20 20 50x50 2 2
635 25 25
e % I 40x40 15 15
76 15 15
76 20 20 50x50 15 15
g 76 2 25 DOUBLE SLOT
| STAINLESS STEEL TUBE 4 7 30 30
= (\_r\ 50.8 15 15
1 ) 508 2516 1612 50x50 15 15
ROUND L 2 20 SQUARE 90
DOUBLE SLOT 63 2 25 DEGREE SLOT

Material  Finish Length Size

= $50.8x1.5mm
5.8 meters * §42.4x1.5mm
= $38.1x1.5mm

= AISI 304L
= AISI 316L

Material  Finish Length Size

* 38 x38x1.5mm
* 40 x40 x 1.5mm
5.8 meters * 50 x50 x 1.5mm
* 50 x 10 x 1.5mm
* 50 x 25 x 1.5mm

= AISI 304L
= AISI316L
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