ruostumattomasta teraksesta alkuun kiskot 8-13.52mm laseilla

I%' ruostumattomasta teraksesta alkuun kiskot 8-13.52mm paksuus lasin
uvaus,

materiaali: ruostumatonta 304/316/316

Suorittaa loppuun: Harjattu tai Peilikiillotettu

Lasin paksuus : 8-13.52mm paksuus

Ulottuvuus:

---- PvOrea muoto, halkaisiia 25.4 mm, ura 14 * 14mm,
---- Square muoto, 25 * 20mm, ura 14 * 14mm,

5,8 metrin pituutta kohden, tai kuten teidan vaatimus leikata lohkoiksi

2. Saquare muoto ruostumattomasta teraksesta alkuun kiskot ja varusteet:

Square slot handrail series



Nelion muotoinen ruostumaton teras alkuun kiskot ja varusteet valokuva,

3. Pyorea muoto ruostumattomasta teraksesta alkuun kiskot ja varusteet:




Round slot handrail series

Pydrea muoto ruostumattomasta teraksesta alkuun kiskot ja varusteet valokuva,



5 _ e o ’ ‘ : B’ Lis ’m:l
4. ruostumattomasta teraksesta alkuun kiskot projekti kayttdéa varten:
1). Balcony kaide malleja ruostumattomasta teraksesta top kaiteet projekti,




2). ruostumaton teras top kaiteet ulkona kannella lasi- kaiteet:



3). ruostumaton teras top kaiteet sisatiloissa lasi kaiteet:



5. Square base hana:
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http://www.chinabalustrade.com/products/floor-glass-clamps-glass-railing-spigot-balcony-stainless-steel-railing-design.html#.V0aVkyws8jQ

Kiitos vierailun tahansa kiinnostunut tai tarpeita, ota yhteytta minuun vapaasti:

Joey Lan

Shenzhen Launch Co, Ltd
www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com
Sahkoposti: sales02@launch-china.cn.

Skype: kaynnistaa-02. Office: 86-755-86037559.

Lisaa: B5-003, 5/ F-lohko 3, Yilida Building, N0.1092 Nanshan Road, Nanshan District,
Shenzhen, Kiina. Postinumero 518054.



