Miniaikavalin kaide on enimmakseen kaytetaan laajasti aiheesta kaiteet ymparilla allasalue tai parveke
tai portaikon .Its mini ilme tekee kaide nayttaa fiksu ja kaunis. Meilla on nelio tyyppi ja pyorea tyyppi
saatavilla, joten ala thewhole joukko varusteet.

Tekniset korttipaikka kaide:

Materiaali: ruostumaton teras 316/316

Viimeistely: Satin tai peili kiillotettu

Pyorea paikka rautatie ulottuvuus: Dia 25,4 mm, ura 14 * 14 mm, 5,8 metrin pituutta kohden

Nelio paikka rautatie ulottuvuus:: 25 * 21mm, ura 14 * 14 mm, 5,8 metrin pituutta kohden

Liittimet sisaltyvat: paatykansi (RD & amp; SQ); suora 180 asteen liitin (RD & amp; SQ); 90 asteen liitin
(RD & amp; SQ); seinaan kiskoon liittimen (RD & amp; SQ)

Sovellus: kaytetty aiheesta kaide, ymparilla allasalue, parveke, portaat jne

Tuote slot kaide, nelio ja pyorea
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Square slot handrail &fittings

slot handrail length : 5.8 meters
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Round slot handrail &fittings

slot handrail length : 5.8 meters
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Square slot handrail series



Round slot handrail series

Hanke nayttaa
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