Inoxydable systéme de corde balustrade de fil d'acier est largement utilisé dans la
conception de 1'escalier et balcon. Il est facile pour l'installation et le faible cofit de
maintenance.

DIA3-diabmm est populaire en ce qui concerne le diametre de cable et la hauteur de la
poste est entre 1m-1,5m.

Se il vous plait envoyez-nous votre escalier et balcon croquis et nous allons vérifier la
quantité exacte et le colit en conséquence.

premier ordre de 1'échantillon a tester la fonction et la qualité avant la production et dessin
disponible pour vous a une double confirmation.
1.wire corde tendeur

2.post



3. inoxydable avec rail supérieur en acier et main courante en bois






4. utilisés pour balcon escalier et balcon






D'autres conceptions sont également disponibles pour escalier et balcon
Systeme de rampe de verre et d'acier 1.stainless

inoxydable systeme de rampe de verre et d'acier inoxydable comprend poste de

garde-corps en acier, verre trempé. il est largement utilisé dans la
conception de 1l'escalier et balcon.



http://www.chinabalustrade.com/products/stainless-steel-glass-handrail-products-for-stair-and-balcony.html#.VGA0iHkxgbA
http://www.chinabalustrade.com/products/stainless-steel-glass-handrail-products-for-stair-and-balcony.html#.VGA0iHkxgbA
http://www.chinabalustrade.com/products/stainless-steel-glass-handrail-products-for-stair-and-balcony.html#.VGA0iHkxgbA

2.frameless balustrade de galss avec robinet en verre pour balcon

sans cadre systeme de garde-corps en verre pour balcon sur Shenzhen
lancement, de haute qualité systéme de balustrade en verre sans cadre pour
balcon



http://www.chinabalustrade.com/products/Shenzhen-Launch-frameless-glass-railing-enclosure.html#.VGA0snkxgbA
http://www.chinabalustrade.com/products/Shenzhen-Launch-frameless-glass-railing-enclosure.html#.VGA0snkxgbA
http://www.chinabalustrade.com/products/Shenzhen-Launch-frameless-glass-railing-enclosure.html#.VGA0snkxgbA

mini top rail and glass spigot

Bienvenue a me contacter pour toute information, Ceci est Susie ~.



