
Shenzhen lancement verre sans cadre ergots de verre de balustrade

Matériel: Acier inoxydable 316 / 316L / Duplex 2,205
Finition: satiné brossé ou poli miroir
Pour épaisseur de verre: 10-13.52mm
Type: carotte forée, en rez-de SMC montage et MRC
Hauteur: 285mm;
Forme: ronde / suqare
Caractéristique: Non foré sur verre;
Origine: Shenzhen

Noyau verre percé ergot, SCM et MRC
Voir ci-dessous, cliquez sur l'image pour plus d'informations:

http://www.chinabalustrade.com/products/AS-1926-1993-Core-drilled-in-ground-glass-spigot-for-pool-fence.html#.Vl0UY9J72jQ


Poli miroir: surface brillante

Satin brossé: surface élégante

Projet: 
Pour piscine extérieure escrime, la capacité durable de lutte contre la rouille



Cour arrière clôture de verre

Accessoires connexes
Verre loquet de la porte, verrouillable, bord biseauté et un coin;



Verre charnière de porte

http://www.chinabalustrade.com/products/stainless-steel-316-grade-magnetic-latches-for-frameless-glass-railing.html#.Vl0W19J72jQ


http://www.chinabalustrade.com/products/Curved-edge-glass-to-glass-hinge-stainless-steel-hardware-for-pool-fence.html#.Vl0W8dJ72jQ

