
Εργοστάσιο αλουμινίου προφίλ U κανάλι, γυαλί αλουμινίου για βεράντα με
μπαλκόνιΚατάστρωμα Συστήματα σχεδίασης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

Προδιαγραφές κιγκλιδωμάτων αλουμινίου:
ΜΕΡΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΗΣ -
ΥΠΟΓΕΙΟ

ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΜΜ) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ
(MM)

Προφίλ καναλιού / U Αλουμίνιο ΑLloy
102 * 62 Ανοδίωση / σπρέι

βαφής

12-13.52
102 * 67 8 + 1,52 + 8

102 * 70.5 10 + 1,52 + 10



Εσωτερικό σύστημα
& μπουλόνι 3 ή 4 μέτρα ανά μήκος

Επένδυση SUS 304 / SUS
316 102 Βουρτσισμένο /

καθρέφτη /

Καουτσούκ Πλαστική ύλη Διάφορος Μαύρος Ολα



Προφίλ αλουμινίου Base U για κιγκλίδωμα γυάλινου κιγκλιδώματος σε
μαύρο χρώμα:



Διαθέσιμα μοντέλα:
LCH-A01 / A02: χωρίς / με επένδυση για χρήση με γυαλί 20 mm έως 21,52 mm

LCH-B01 / A02: χωρίς / με επένδυση για χρήση με γυαλί 16mm έως 17.52mm



LCH-C01 / A02: χωρίς / με επένδυση για χρήση με γυαλί 12mm έως
13.14mm

LCH-D01 / A02: χωρίς / με επένδυση για χρήση με γυαλί 12mm έως
13.14mm



Για εμπορική και οικιακή εφαρμογή, στή και χονδρικής και λιανικής (Είμαστε
κατασκευαστής)
Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες έργου:









ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΑ:

Σχετικά προϊόντα:
- κουπαστή σωλήνα κουλοχέρη.



Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες:
Γουέντυ: sales04@launch-china.cn
Κινητό / Whatsapp: +86 159 8933 9827

https://www.chinabalustrade.com/grmailto:sales04@launch-china.cn.html

