
Βάση αλουμινίου u καναλιού με στρογγυλό ανοξείδωτο χάλυβα κορυφή
σιδηροτροχιάς





Εμπιστευτικό κιγκλίδωμα καμάρα



Προδιαγραφές κιγκλιδώματος γυαλιού αλουμινίου:
Κιβώτιο ταχυτήτων -

Υπόγειο ΥΛΙΚΟ Διάσταση (mm) Επιφάνεια τελείωσε Κατάλληλο πάχος γυαλιού (mm)

U κανάλι / u προφίλ Αλουμίνιο αloloy
102 * 62 Ανοδίωση / βαφή

ψεκασμού

12-13.52
102 * 67 8 + 1.52 + 8

102 * 70,5 10 + 1.52 + 10
Εσωτερικό σύστημα

& μπουλόνι 3 ή 4 μέτρα ανά μήκος

Επένδυση SUS 304 / SUS
316 102 Βουρτσισμένο /

καθρέφτης /

Καουτσούκ Πλαστική ύλη Διάφορος Μαύρος Ολα



Βάση αλουμινίου u προφίλ για γυάλινο κιγκλιδωτό κιγκλίδωμα σε
μαύρο χρώμα:



ΔιαθέσιμοςΜοντέλα:
LCH-A01 / A02: Χωρίς / με επένδυση για χρήση με γυαλί 20mm έως 21,52mm

LCH-B01 / B02: Χωρίς / με επένδυση για χρήση με γυαλί 16mm έως 17,52mm



LCH-C01 / C02: Χωρίς / με επένδυση για χρήση με γυαλί 12mm έως
13.14mm

LCH-D01 / D02: Χωρίς / με επένδυση για χρήση με γυαλί 12mm έως
13,14 mm



Μαζική παραγωγή και συσκευασία











Περισσότεροι τύποι αλουμινίου U κανάλι για γυάλινο κιγκλίδωμα:



Χειροκίνητη χειρολαβή:







Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για περισσότερες πληροφορίες:
Frank fang
Email: sales02@launch-china.cn
Κινητό / Whatsapp: +8615906261741


