
Σταθεροποιημένες με υπεριώδη ακτινοβολία Χάλυβες ασφαλείας χάλυβα και αλουμινίου για
σιδηροδρομικούς σταθμούς. Η Shenzhen Launch κατασκευάζει χειρολισθήρες από χάλυβα / αλουμίνιο
με συγκόλληση, κοπή με λέιζερ και παρέχουμε επίσης υπηρεσία επίστρωσης σκόνης για εξωτερικούς
χώρους

# Χαρακτηριστικά χειρολισθήρων ασφαλείας από χάλυβα και αλουμίνιο -

Υλικό Αλουμίνιο, ατσάλι
Φινίρισμα UV-σταθερή επίστρωση σκόνης, χρώμα σύμφωνα με το αίτημα

Μέγεθος
προσαρμοσμένο μέγεθος σύμφωνα με τα σχέδια. 50 x 50 x 3.0 RHS Αλουμίνιο, 25MM
ROUND BAR Steel, Ήπιο, 48,3 x 3,2 CHS Steel, Ήπιο; Πλάκα αλουμινίου πάχους 3-12
mm. και τα λοιπά.

Εξαρτήματα όλα περιλαμβάνονται, βίδες, τροχοί, φώτα κ.λπ. Σύμφωνα με τη λίστα BOM

Συνέλευση θα κάνουμε συναρμολόγηση στο εργοστάσιό μας, τα κιγκλιδώματα θα σταλούν ως
σύνολο

MOQ 1 σετ

# Φωτογραφίες παραγωγής ανθεκτικών σε κιβώτια ασφαλείας από χάλυβα και αλουμίνιο με
επικάλυψη σε σκόνη UV -













# Κιγκλιδώματα ασφαλείας αλουμινίου που εφαρμόζονται σε σιδηροδρομικούς σταθμούς -



Μπορούμε να κάνουμε παρόμοιες εργασίες χειρολισθήρων για διαφορετικές εφαρμογές.

Μη διστάσετε να καλέσετε ή να στείλετε email για να συζητήσετε λεπτομέρειες!

Shenzhen Launch Co., Ltd.
Επαληθεύτηκε από την SGS, Αναφορά αριθ. 19536352_P + T
Προσθήκη γραφείου:
B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No. 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, Κίνα, ταχυδρομικός
κώδικας 518054
Τηλ: 86-755-86037559 Φαξ: 86-755-86372611
MOB (WhatsApp, Wechat, Viber) +86 135 9027 3543
Προσθήκη εργοστασίου:
1ος όροφος, Κτήριο Α, βιομηχανική περιοχή Ruixin Hengye No.3, Taixing Road, Shigu Town, περιοχή Tangxia,
Dongguan
μιαλληλογραφία. sales01@launch-china.cn
Ιστός. www.launch-china.com www.chinabalustrade.com

file:///C:/Users/launc/AppData/Roaming/Xiaoman/users/55289435/mails/mailto:sales01@launch-china.cn
http://www.launch-china.com/
http://www.chinabalustrade.com/

