
πάνελ από γυαλί εξαρτήματα γυαλί στηρίγματα αντιπαράθεση
ανοξείδωτο χάλυβα  

1. Γυάλινο πάνελ χαρακτηριστικά βάσεις στήριξης αντιπαράθεση:

Υλικό: Ανοξείδωτο χάλυβα 304/316 
Φινίρισμα: Σατέν ή καθρέφτη γυαλισμένο
Για γυαλί πάχους: 6-19mm πάχος 
Στερεός, υψηλής ποιότητας, rubber φλάντζα περιλαμβάνονται
Προσαρμοσμένο μέγεθος διαθέσιμο.
Μοντέλο No.SF-30: 30 * 10 χιλιοστά καπάκι, 30 * 25 χιλιοστά σώμα, M8 *
100 μπουλόνι, τοποθετήστε το σκυρόδεμα / M8 * 50 μπουλόνι,
τοποθετήστε στο ξύλο .                

Μοντέλο No.SF-50: 50 * 12 χιλιοστά καπάκι, 50 * 30 χιλιοστά σώμα, M12
* 120 μπουλόνι, τοποθετήστε σε σκυρόδεμα / M12 * 72 μπουλόνι,
τοποθετήστε στο ξύλο.

Μοντέλο No.SF-50T: ένα σετ περιλαμβάνει δύο κομμάτια διαχωριστικά
και ένα κομμάτι από ανοξείδωτο χάλυβα μεγέθους πλάκα 200x100mm.         
              

2. ανοξείδωτο χάλυβα αντιπαράθεση Μοντέλο Αρ & amp? φωτογραφίες του
έργου: 

1). Όχι Μοντέλο SF-30 από ανοξείδωτο χάλυβα αδιέξοδο.



2). Όχι Μοντέλο SF-50 από ανοξείδωτο χάλυβα αδιέξοδο.



3). Όχι Μοντέλο SF-50T stainelss αντιπαράθεση χάλυβα.



3. ανοξείδωτο χάλυβα 316 θαλάσσια βαθμού έργο του συστήματος γυαλί
αντιπαράθεση κιγκλίδωμα για την αναφορά σας: 







Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ανάγκες, παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα: 
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