
  Ανοξείδωτο χάλυβα υαλοκαθαριστήρες υαλοκαθαριστήρες   
 
Προδιαγραφές:

Υλικό: Ανοξείδωτο 304/316;
Για πάχος γυαλιού: 8-12 mm.
Φινίρισμα: Σατινέ ή γυαλιστερό καθρέφτη.
Μοντέλο Νο .: G102, G103, G104, G105 και G106 κλπ. 

1. Γυάλινοι συνδετήρες G103, G103R κ.λπ.:





2. Κλινοσκεπάσματα τετράγωνης μορφής G102, G102R:



3. Γωνιακός σφιγκτήρας γωνίας 90 βαθμών, Αριθμός μοντέλου CB-90:



4. Γωνιακός σφιγκτήρας γωνίας 90 μοιρών, αριθμός μοντέλου PV-90:





5. Μέση Γυάλινο σφιγκτήρα 180 βαθμών BC-80 x 35 :



6. Πλαϊνή τοποθέτηση Γυάλινο σφιγκτήρα CB-180 :



Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας, Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται ή ανάγκες,
παρακαλώ ευγενικά επικοινωνήστε μαζί μου ελεύθερα: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Sales02@launch-china.cn . 
Skype: Έναρξη-02 . Γραφείο: 86-755-86037559. 


