
Corrimano a fessura superiore in acciaio inossidabile lucido 8K
Corrimano per balaustra in vetro senza telaio 

specifiche tecniche:
Materiale  Acciaio inossidabile 304L / 316L
Trattamento della
superficie  Satinato spazzolato o lucidato a specchio

Dimensione  25 * 21mm, scanalatura 14 * 14mm
Per lo spessore del
vetro  10-12mm

Lunghezza per pezzo  5,8 metri
Azione  sì
Rapporto di prova
materiale  A disposizione

raccordi

 Canale di plastica
 Connettore da 180 gradi
 Connettore da 90 gradi
 Falegname da parete a ferrovia
 Tappo di chiusura
 Terminale scanalato
 Falegname orizzontale girevole
 Falegname verticale

Imballaggio  Bolla borsa & 6 pezzi / bundel, o 1 pc / tubo di
cartone

Standard  Australia e & Norma di sicurezza della Nuova
Zelanda







Elettro placcatura in oro e nero

2. Imballaggio:



1). Confezione di cartone di cartone 
Ogni pezzo di corrimano scanalato coperto con maniche di plastica, quindi messo in un tubo
di cartone, 5 pezzi in un fascio.

2). Confezionamento di sacchetti di bolle
Ogni parte del corrimano è coperta da manicotti di plastica, quindi 6 pezzi con sacchetto
intrecciato imballato in un fagotto, quindi il pacchetto è imballato con un sacchetto a bolle
esterno.





3. foto del progetto per il vostro riferimento:



Informazioni sull'azienda:













Vi preghiamo di contattarci liberamente per ulteriori informazioni:
Eve Chow
Email: sales03@launch-china.cn
WhatsApp / Mobile / WeChat: +8615907334556


