
Turnning CNC, parti di macchina di legno del router di cnc

1. attrezzature: Fresatrice CNC, perforatrice, toccando maching e così via
2. material: alluminio, acciaio dolce, acciaio inossidabile, acciaio al cromo, lamiera laminata a
freddo, cuscinetto in acciaio, ottone, rame, bronzo, rame cromato, stampi in acciaio
3. trattamento di superficie: tempra, cementazione, ad alta frequenza, anodizzazione, chiaro
anodizzazione, anodizzazione nera, placcatura, nero rivestimento di ossido di cromo, nichelatura,
zincatura, nitrurazione, sgrassaggio, pittura e così via.
4. MOQ: 1 PZ. Nessun limite sulla quantità. Gli ordini del campione saranno accolti
5. gestione certificato: ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 ISO 14001: 2004
6. mercato principale: Nord America, Europa e Australia
7. consegna lead time: circa 30 giorni una volta che gli ordini confermati. o dipende la quantità e le
voci di ordini.
8. imballaggio:: buste bolla per ogni elemento e la scatola all'esterno. (Grande quantità userà
spedizione in vassoio)
9. termini di pagamento: T/T, l/c, Western Union sono accettabili.
10. Porto: Shenzhen, Cina
Lancio il Co., srl di Shenzhen è nel mercato per raccordi in acciaio inox balaustra dal 2004.
Colonnine in acciaio inox 304/316, morsetti per vetro, vetro zipolo, cerniera di vetro, ringhiera staffe
e raccordi tubo sono venduti in tutto il mondo. Godono di grande popolarità in Canada, Australia,
America ed Europa e così via. Servizio dell'OEM è offerto nella nostra azienda. Possiamo fare la
produzione come disegno del cliente poiché siamo un fornitore. Alcun interesse, vi preghiamo di
contattarci direttamente, la risposta verrà inviata entro 24 ore.


