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Parti di lavorazione dell'alluminio anodizzato in acciaio inox in acciaio
inossidabile in acciaio inossidabile di alta precisione
Prezzo Secondo il tuo disegno(Dimensioni, materiale e tecnologia richiesta,

ecc.)
Tolleranza 丨 ruvidità
superficiale

+/- 0.005 - 0,01mm (custodibile Avable) 丨 RA0.2 - RA3.2 (Custonize Avable)

Materiali disponibili Come alluminio, rame, acciaio inossidabile, ferro, PE, PVC, ABS, ecc.
Trattamento della superficie Lucidatura, ossidazione generale / dura / ossidazione, smussatura

superficiale, tempra, ecc.
in lavorazione Turning CNC, fresatura, perforazione, tornio automatico, maschiatura,

boccola, trattamento superficiale, ecc.



Apparecchiature di prova Microscopio cmm / utensile / a braccio multi-congiunto / automatico
Calibro di altezza / manuale Calibro di altezza / manometro / misurazione
della rugosità Misurazione

Disegno formati. Pro / E, Auto CAD, lavori solidi, UG, CAD / CAM / CAE, PDF
I nostri vantaggi 1.) Servizio online 24 ore e preventivo / consegna rapidamente.

2.) Ispezione di qualità del 100% QC prima della consegna, può fornire una
forma di ispezione di qualità.
3.) 18+ anni di esperienza nella zona di lavorazione CNC e hanno un team
di progettazione anziano per offrire suggerimenti perfetti di modifica.







Benvenuti a contattarci per maggiori dettagli:

vigilia

sales03@launch-china.cn.

HP / Whatsapp / WeChat: +861368680779


