
Descrizione
--Materiale: acciaio inossidabile 316 
--Finire: Trattamento di passivazione in superficie per uso marino (Resistenza superiore alla
corrosione rispetto alle normali lucidate e spazzolate)
- Adattamento di friction, adatto per vetroglass temperato da 10-12mm
--Scala in vetro certificato  
--Designato per il montaggio su piastrelle, calcestruzzo e rivestimento in legno dove la
perforazione del nucleo non è possibile. QUI)

Dettagli prodotti 
Tipo quadrato sAttacco di fissaggio a montaggio urface SBM-2
Peso netto: 1.577kg / pezzo
Hight: 168mm 
Dimensione base della piastra: 100x100mm 

http://www.chinabalustrade.com/it/products/Round-core-drill-spigot-for-pool-fence-and-balcony-glass-railing-design.html#.WPcaliwiu5g




Attacco a superficie rotonda per montaggio su superficie RBM-2
Peso netto: 1.32kg / piece
Hight: 168mm
Dimensioni base: φ100mm





Foto del progetto 
Tappo di vetro di qualità marino per balcone Montaggio vicino all'oceano

Cucchiaio di vetro antiruggine di grado marino per recinzione in piscina senza cornice



Rapporto di resistenza

Packaging & Consegna 
- Un pc in un sacchetto di plastica, poi in una scatola. 12 pezzi in una scatola. 
- Opzione di spedizioni: da mare (10-15 giorni), dall'aria (3-5 giorni)  





Bisogno di un preventivo o di qualsiasi domanda, lasci prego un messaggio.
Oppure contatta come sotto informazioni. Ti tornerò ASAP!
Per qualsiasi richiesta urgente, si prega di contattare il wechat: 973219879 o cosa c'è: + 86-13530506265.

 


