
Descrizioni 

--Materiale: acciaio inossidabile 316 (acciaio inox 304 è disponibile)  
- Per 8-10mm vetro, Utilizzare vetro temperato monolitico
--Per uso con tubi quadrati o altre superfici piatte (Il morsetto per montaggio superficiale del
raggio è disponibile) 
--Garcia è inclusa 

Morsetto di vetro G102 dimensione 

Morsetto di vetro G102 Dettagli
Morsetto di vetro con guarnizione (ogni morsetto con 2 guarnizioni) 



Vista posteriore 

Vista laterale 



Finitura spazzolata 



Rivestimento lucido 

Guida d'installazione 



Consegna & Imballaggio 
- Tempo di consegna: 5-7 giorni dall'aria. 15-20 giorni in mare.
--Packaging: un pc in un sacchetto di plastica. 10 pezzi in una scatola. 
- Tempi di consegna regolari: 7 giorni se i produttori sono in stock. Circa 20 giorni se i



prodotti non sono in stock. Dipende dalla quantità. 

Bisogno di un preventivo o di qualsiasi domanda, lasci prego un messaggio.
Oppure contatta come sotto informazioni. Ti torneremo al più presto!
Per qualsiasi richiesta urgente, si prega di contattare il wechat: 973219879 o cosa c'è: +86
13530506265


