
Descrizione
-Piazza punte codolo per recinzione di sicurezza piscina in acciaio inox
-- Materiale: acciaio inox 316, 316L, duplex2205 
--Installazione: fissaggio nel calcestruzzo
-- Per spessore di vetro: mm 10-13,52 (forniamo anche zipolo di vetro per vetro mm 15-16) 
-- A tenere il bicchiere largo 1500mm
-Applicazione: recinzione sicura piscina cristallina, frameless ringhiera del balcone,
ringhiera in vetro, recinzioni giardino in acciaio inox, ringhiera in acciaio inox del cortile,
balaustra in vetro 
-- Per sia commerical che il design per la casa casa moderna 
-- Per il commercio all'ingrosso e al dettaglio (siamo fabbrica)  
-Il campione è sempre disponibile 
-Hanno superato la prova di resistenza 

Dettagli dei prodotti 
superficie dello specchio 



superficie satinata



Foto del progetto 





prodotti associati: fermo di portello di vetro, cerniera di portello di vetro, Tubo corrimano
della scanalatura 

Per altro vetro balaustra Tank, andare QUI 

Rapporto di prova di forza

Dreawing 

http://www.chinabalustrade.com/it/products/Glass-door-latch-for-pool-fencing-system.html#.WIFxOCwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/it/products/casting-stainless-steel-glass-door-hinge-for-safe-glass-fencing-system.html#.WIFxeCwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/it/products/SS316L-square-25x20mm-8K-polished-slimline-handrail-and-fittings.html#.WIFxuSwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/it/products/SS316L-square-25x20mm-8K-polished-slimline-handrail-and-fittings.html#.WIFxuSwiu5g
https://www.pinterest.com/shenzhenlaunch/galss-railing/


Imballaggio & consegna 
-Un pc in un sacchetto di plastica, poi in una scatola. 20 pezzi in una scatola. 
-Opzione di spedizione: dal mare (10-15 giorni) /by aria (3-5 giorni) 





Fabbrica & certificazione  







Bisogno di un preventivo o qualsiasi domanda, si prega di lasciare un messaggio. 
O contattarmi come sotto le info. risponderemo al più presto! 



 


