
Desciption 
-- Materiale: acciaio inox 304/316
-Finitura: specchio/raso
-Post di spessore della parete: 1.5mm 
Dimensione post - Roud: φ43mm o φ50.8mm, 1100mm alta o secondo il vostro requisito 
-Formato quadrato post: φ40x40mm o 50x50mm, 1100mm alta o secondo il vostro requisito
-- Due tipo: post con piastra base/fissaggio nel calcestruzzo 
-Applicazione: nuoto piscina recinto, inferriata di vetro del balcone, giardino di vetro
ringhiera, balaustra in acciaio inox, balaustra in vetro, vetro semi-frameless recinto, scala
ringhiera in vetro
-- Per sia commerical che il design per la casa casa moderna
-- Per il commercio all'ingrosso e al dettaglio (siamo fabbrica) 
-Il campione è sempre disponibile
-Hanno superato la prova di resistenza

Immagine del prodotto 
pilastro tondo e quadrato post 





Dettagli 
post di balaustra con morsetto di vetro fissato
finitura satinata



Mirro finitura



palo in acciaio inossidabile con supporto per corrimano 





Visualizza progetto 







Consegna & imballaggio  
-- Consegna: 3-5 giorni da espresso. 10-15 giorni di spedizione 
-- Imballaggio: un pc in un sacchetto di plastica, poi in una scatola. 
-Regolare piombo tempo: circa 20 giorni dopo il pagamento. (Esso pinzato sulla quantità) 





Fabbrica & certificazione 





Visita del cliente 



Grazie per la visita!
Bisogno di un preventivo o qualsiasi domanda, si prega di lasciare un
messaggio, risponderemo al più presto!
O contattarmi come sotto le info. 




