
Corrimano di sicurezza in acciaio e alluminio verniciato a polvere stabile ai raggi UV per stazioni
ferroviarie. Shenzhen Launch produce corrimano in acciaio / alluminio mediante saldatura, taglio laser
e fornisce anche servizi di verniciatura a polvere per esterni.

# Caratteristiche dei corrimano di sicurezza in acciaio e alluminio -

Materiale Alluminio, acciaio
finire Verniciatura a polvere stabile ai raggi UV, colore secondo richiesta

Taglia
dimensioni personalizzate come da disegni; 50 x 50 x 3,0 RHS alluminio, barra tonda
da 25 mm acciaio, dolce; 48,3 x 3,2 acciaio CHS, dolce; Piastra in alluminio spessore
3-12 mm; eccetera.

Raccordi tutto incluso, viti, ruote, golfari ecc. Come da lista BOM

Assemblaggio faremo l'assemblaggio presso la nostra fabbrica, i corrimano verranno spediti come
un intero set

MOQ 1 set

# Foto di produzione di corrimano di sicurezza in acciaio e alluminio verniciato a polvere
stabile ai raggi UV -













# Corrimano di sicurezza in alluminio applicati nelle stazioni ferroviarie -



Possiamo lavori di corrimano simili per diverse applicazioni.

Sentiti libero di CHIAMARE o inviare un'e-mail per discutere i dettagli!

Shenzhen Launch Co., Ltd.
Verificato da SGS, rapporto n. 19536352_P + T
Office aggiungi:
B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, No.1092 Nanshan Road, Distretto di Nanshan, Shenzhen, Cina, codice postale
518054
Tel: 86-755-86037559 Fax: 86-755-86372611
MOB (WhatsApp, Wechat, Viber) +86135 9027 3543
La fabbrica aggiunge:
1 ° piano, edificio A, area industriale Ruixin Hengye No.3, Taixing Road, città di Shigu, distretto di Tangxia,
Dongguan
Eposta. sales01@launch-china.cn
Ragnatela. www.launch-china.com www.chinabalustrade.com
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