primavera scherma piscina caricata in acciaio inox porta cerniera 316 vetro

1. Pool primavera scherma caricato 316 acciaio vetro descrizione porta cerniera
INn acCClalo:

1.Material: acciaio inox 316

2.Finish: raso o lucidato a specchio

3.Glass a parete posta modello / piazza G-W2

vetro 4.180 grado di modello di vetro G-G2

5.Glass alla rotonda dopo il modello G-R2

6.Suitable per 8-10mm vetro di spessore

2. Modello n G-G2, vetro cerniera di vetro

G-G2

3. Modello n G-W2, vetro far quadrare cerniera posta / parete,




G-W 2

4. N. modello G-R2, vetro far guadrare cerniera posta / parete




G-R2

rimavera piscina recinzione in acciaio inox porta 316 vetro caricato cerniera installato




“glass to glass latc

stainless steel glass spigot

primavera scherma piscina caricata in acciaio inox disegno posizione fori del pannello di
vetro di serie cerniera di portello di vetro 316,
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primavera scherma piscina caricata in acciaio inox porta cerniera 316 vetro installa
l'istruzione

Instructions for adjusting tension on Glass to Glass hinge

é &
0 0
0 0

‘T the tension pin clockowise 1o the next hale in teasion
pin, then tighien the grub screw, repent this process &
Maximnm of theee times or 350°, Do aol over lonsion.

Grazie per la vostra visita, qualsiasi interesse o necessita, si prega di contattare con me
liberamente:

Joey Lan

Shenzhen lancio Co., Ltd
www.launch-china.com www.chinabalustrade.com
E-mail: sales02@launch-china.cn .

Skype: lancio-02. Ufficio: 86-755-86037559.

Aggiungere: B5-003, 5/ F-Block 3, Yilida costruzione, No.1092 Nanshan Road,
distretto di Nanshan, Shenzhen, Cina. Codice postale 518054.



