
Opis 
-Materiał: aluminium 6063 T5
-Wykończenie: anodowanie, powłoka proszkowa 
--Dla aluminium okrągły posty Średnica: 50mm, grubość 3mm 
--Dla aluminium kwadratowych posty rozmiar: 50x50mm, grubość 3mm 
--Aplikacji: aliminum profil post, balustrady aluminiowe koniec WPR, aluminium balustrady
post pokrywy pokrywy i podstawy, pół bezramowa aluminium szkło poręcze, balkon
balustrada projekt 
--Dla zarówno komercyjnych, jak i nowoczesny dom, projekt domu
--Dla detalicznego i hurtowego
--Próbki jest zawsze dostępne

Zdjęcie produktu 
Aluminiowa okrągła Zaślepka i pokrywa o średnicy 50mm posty

okrągła podstawa



Nakrywka kwadratowa aluminium i pokrycie 50x50mm posty 





Szczegóły projektu
Podstawa i pokrywa



Zaślepka 



Dostawa & pakowanie  
--Dostawa: 3-5 dni przez express. 10-15 dni przez wysyłki 
--Pakowanie: jeden komputer do jednego worka z tworzywa sztucznego. 20 szt w jednym pudełku. 
-Regularny czas: około 20 dni po dokonaniu płatności. (To depent na ilość) 



Powiązane produkty 

#aluminum Plac i runda profil użytkownika post 
#c końcowy ze stali nierdzewnejaPS 

Fabryka i certyfikacja 

http://www.chinabalustrade.com/pl/products/Aluminum-glass-balustrade-square-post-50x50mm-for-balcony-railing-design-and-pool-fence.html#.WNDuRCwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/pl/products/Round-aluminum-balustrade-post-for-deck-balcony-and-fool-fence-aluminum-glass-railing-system.html#.WNDuJSwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/pl/products/Factory-direct-stainless-steel-316-pipe-end-cap.html#.WNDueywiu5g
http://www.chinabalustrade.com/pl/products/Factory-direct-stainless-steel-316-pipe-end-cap.html#.WNDueywiu5g
http://www.chinabalustrade.com/pl/products/Factory-direct-stainless-steel-316-pipe-end-cap.html#.WNDueywiu5g




Klientów kontrola



Potrzebujesz Cytat lub jakiekolwiek pytania, proszę zostawić wiadomość.
Lub skontaktuj się ze mną jak poniżej informacje. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej!
Możesz również dodać mnie na wechat: 973219879 lub o co chodzi: + 86-13530506265 dla
wszelkich pilne zapytanie.




