Do schoddéw wewnetrznych / zewnetrznych montowanych na stopniach Stalowe ozdobne porecze
reczne Porecze z kutego zelaza.

1). Cechy balustrad stalowych

o Gléwny stupek 40 * 40 mm

¢ Gorna porecz 80 * 40 mm

e pionowe mate szyny 19 * 19 mm

¢ Szyna dolna i gérna szyna pozioma 32 * 32 mm
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Wiecej wymiaréw do wyboru:



Item Specs. Shape Remark Item Specs. Shape Remark Item Specs. (mm)

40x40 32x32 40x40

Handrail - . ’ Connector (middle/bottom -
(mm) 80x40 D optional Main Post 50x50 |:| optional fail o post) 20%30 50%50 optional

25x12 28x20

7ox30 | () sz | [

comer connector (handrail
o handrail fo post) BDX40[ 40

§

soxa0 | D 25x12

soxcan | [ 25x18

post to handrail connector 80x40

50x50 D Middle/Bottom slot rai| 32x32 35x35 E’ Main post base plate 40x40

2). Szczegotowe zdjecia niestandardowych stalowych ozdobnych poreczy poreczy z kutego zelaza-
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Zainstalowany na schodach -






Zdjecia produkcyjne w naszym warsztacie-
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