
Wywinięta końcówka linowa do kabli 3mm T807A

T807A
najlepiej pasuje do liny o średnicy 3 mm

Instalacja:



Rysunek techniczny:

Stal nierdzewna typu 316 charakteryzuje się najlepszą odpornością na korozję wśród
standardowych stali nierdzewnych. Jest odporny na korozję i korozję dzięki większości
chemikaliów i jest szczególnie odporny na korozję morską.

Mogą one być wykorzystywane do różnych zastosowań. Żaglówki i jachty, balustrady
kablowe i żagle cienia.

1) Materiał: stal nierdzewna 316 lub stal nierdzewna 304

2) Wykończenie powierzchni: polerowane lub satynowane

3) Standard: metryczny i UNF

4) Projektowanie klienta: nasz doświadczony zespół inżynierów może opracowywać
produkty i wytwarzać je zgodnie z próbkami, rysunkami lub jedynie pomysłami

5) Dostawa: drogą morską, lotniczą lub ekspresową

6) Termin ceny: FOB lub CIF

7) Rozmiary: od 3 mm do 6 mm lub według życzenia

8) Typ: Swans z łbem stożkowym z łbem wpuszczanym, płaskostopowym zakończeniem



ząbkowanym i ząbkowanym końcem głowicy

9) Pakowanie: czyste worki foliowe i kartony oraz palety lub na życzenie

10) Aby uzyskać więcej zakleszczaczy, napisz do nas, aby uzyskać pełny katalog













Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:



MB / Whatsapp: +8615907334556
E-mail: sales03@launch-china.cn


