
Zewnętrzne szyby hartowane ze szkła hartowanego aluminium / balustrady ze stali
nierdzewnej

Specyfikacja profilu aluminiowego U-kanałowego:

 Pozycja
 Aluminiowe szyny o przekroju hartowanym
ze szkła hartowanego, balustrada szklana w
kształcie kanału U.

 Materiał  Aluminium 6063 T3
 koniec  Anodowane / malowane proszkowo
 Rozmiar  35 * 80 mm / 63,5 * 104 mm itp
 Grubość szkła  12 mm do 25 mm 
 Typy rur szczelinowych  Okrągłe lub kwadratowe

 Instalacja  samogwintujące / śruby wybuchowe /
śruby

 Montowanie  Montaż podłogowy / Montaż na ścianie

 Podanie  balkon, taras, weranda, schody, taras, hol,
centrum handlowe

 Dostawa  15-30 dni

Do zastosowań komercyjnych i mieszkaniowych 
Dla handlu hurtowego i detalicznego (jesteśmy producentem)  



SMALL i & KANAŁ Z DUŻYMI ​​ALUMINIOWYMI KOLANKAMI SZKLANYMI:

RĘKAWICA Z RURAMI:















FAQ
1. Czy jesteś fabrycznie?
           Tak, jesteśmy w fabryce.
2. Czy oferujecie darmowe próbki?
           Tak, oferujemy bezpłatne próbki, ale klienci muszą płacić ekspresowe opłaty.
3. Jakie masz materiały?
          Posiadamy materiał ze stali nierdzewnej 304, 316, 316L i Duplex 2205.



4. Jakie jest Twoje MOQ?
           MOQ wymaganego zamówienia to 1 szt.
5. Jakiego rodzaju płatność akceptujesz?
           Akceptujemy płatności T / T, LC, PayPal, West Union itp.
6. Jaki jest twój termin płatności?
           Nasz termin płatności to T / T (100% lub 30/70) lub LC na widoku.
7. Jaki jest twój czas dostawy?
          Nasz czas dostawy wynosi od 5 dni do 30 dni w zależności od ilości.
8. Czy oferujecie OEM & Usługa ODM?
           Tak, oferujemy usługi OEM i ODM.
9. Czy oferujecie usługi posprzedażne?
          Tak, oferujemy usługi posprzedażne. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówień będą
rozpatrywane w terminie w ciągu 12 godzin.
Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji:
Przeddzień
Email: sales03@launch-china.cn
Mobile / Whatsapp: +8615907334556


