Stal nierdzewna 316 bezramowa szklana balustrada do balustrady balkonowej na zewnatrz projektuje
nowoczesny wystréj domu.

System skfada sie z
- Odsuniecie szkfa
- Przezroczyste panele ze szkta hartowanego

- Gorne porecze (w razie potrzeby)

# Funkcje dystansowe szkta -

1. Model nr SF-50

2. Srednica 50 mm, nasadka 50 * 12 mm, korpus 50 * 30 mm, $éruba M12 * 120 / M12 * 72 wkrety
do drewna

3. Potrzebujesz szklanych otworéw, Srednica otworu wynosi 16 mm

4. moze by¢ mocowany do drewna lub do betonu

5. Stal nierdzewna 304/316

6. szczotkowana lub polerowana lub czarna
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Part Mo. Material Finish Body Bolt size
30x10: 30x25mm

* SF-30 = 40x10; 40x20mm = M10x120 bolt
» SF-40 = AISI 304 = Satin = 50x12: 50x30mm o M10x72 wood scraw
» 5F-50 = AISI316  =Miror | = 50x12; S0x50mm = MEx100 bolt
= SF-504 = silicon rubber gaskst = M3 x72 wond scraw
included
> Part No. Material Finish Body Bolt size
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\', = hollow tvpe

. sEa87 AlSI 304 = Satin = 38x7.5:38x38mm * MExTD haxagonal

» AlSI 316 = Mirmor = silicon rubber sorew
/ gasket included

Part No. Material Finish Body Mounling plate size
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- ST = 50x10;50%30mm
| *AISI304 =S 5
‘ =< 1‘, » SF50T didiatg| M?tn = sllicon rubber = 200x100x10mm
- 2 e gasket included
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2). Produkcja i pakowa
.\‘. I

nie zdjec¢ szkta dystansowego-












5). Zdjecia projektowe bezramowej balustrady dystansowej do balustrady balkonowej na zewnatrz-












