Schody wewnetrzne nowoczesne i wysokiej jakosci zestaw poreczy balustrad z liny stalowej tatwe w
montazu z 5-letnig gwarancja.

Cechy poreczy balustradowych do schodéw wewnetrznych -

tatwy w instalacji, z dostarczonymi rysunkami montazowymi i wszystkimi

zainstalowac . . : .7
niezbednymi elementami wyposazenia

Materiat Stal nierdzewna 316

koniec satyna szczotkowana / powlekana na czarno
Poczta 50 * 50 mm

Porecz 50 * 25 mm

lina stalowa Srednica 4-5 mm

Napinacz liny stalowej|Typ bez tupu T803

dziury na stupku Wstepnie nawiercone
MOQ 20 metréw
Czas realizacji 2-3 tygodnie

balustrady z linek stalowych, satynowe wykonczenie
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Stupek balustrady z lin stalowych powlekanych na czarno



Uzywane okucia do napinaczy lin stalowych -
Model T803, typ bez tupkdw, nie ma potrzeby zaciskania hydraulicznego
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T803 cable fitting , installation instructions

Type 1: without hydraulic crimper

Type 2: with hydraulic crimper

Mount to steel or
concrete

Wood screws,
for wood mount

T804, typ swage, potrzebujesz zaciskarki hydraulicznej -

Systemy balustrad z lin stalowych na balkon



®

N\
4

KEBILF LR




Jesli potrzebujesz balustrad z lin stalowych na balkon i schody, skontaktuj sie z nami w celu uzyskania



wyceny.

E-mail - salesO1@launch-china.cn
PH 0086 13590273543
Celia Chen



