
Kwadratowy system szyn górnych 25 * 21 mm do szklanej balustrady
Dane techniczne:
Materiał  Stal nierdzewna 316L
Obróbka
powierzchniowa  Satyna szczotkowana, polerowana lub Czarne galwanicznie

Wymiar  25 * 21 mm, rowek 14 * 14 mm

Nazwa produktu Stylowy profil Slimline - „Nanorail” - czapki o grubości powyżej 12
mmdziewczyna

Dla grubości szkła  10-12 mm
Długość na sztukę  5,8 metra
Zbiory  tak
Raport z testu
materiałów  Dostępny

Armatura

 Plastikowy kanał
 Złącze 180 stopni
 Złącze 90 stopni
 Łącznik od ściany do szyny (różne typy)
 Zaślepka
 Szczelinowana zaślepka końcowa
 Poziomy stolik obrotowy
 Pionowy stolik obrotowy

Uszczelka  Worek bąbelkowy i 6 szt. / Pakiet lub 1 szt. / Tuba Carboard
Standard  Australia i Nowa Zelandia standard bezpieczeństwa
Produkt obrazy dla Kwadratowy system szyn górnych 25 * 21 mm do szklanej
balustrady
Rura o przekroju kwadratowym 25 * 21 mm będzie ciągłym przykrywaniem na górnej szklanej
balustradzie; 
Posiadamy pełną gamę łączników avaliabel do różnych kształtów szklanej balustrady. 
Wszystkie rury i wsporniki są wykonane z Marine Grade 316 S / S. 





Galwanizacja w kolorze złotym i czarnym
Kwadratowy system szyn górnych 25 * 21 mm do szklanej balustrady



2. Opakowanie:
1). Opakowanie Tubeboard 
Każda poręcz szczelinowa pokryta plastikowymi rękawami, następnie włożona do kartonowej
tuby, 5 szt. W wiązkę.
2). Pakowanie w worki z bąbelkami
Każda poręcz szczelinowa pokryta plastikowymi rękawami, a następnie 6 szt. Z plecioną
torbą zapakowaną w wiązkę, a następnie wiązka z zewnętrzną torebką bąbelkową.



3. Wyświetl zdjęcia w celach informacyjnych:
Podanie: poręcz ze stali nierdzewnej do schodów
schody poręcze ze stali nierdzewnej
poręcz do basenu ze stali nierdzewnej
poręcz ze stali nierdzewnej do wzorów balustrad balkonowych



Informacje o firmie:













Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:
Eve Chow



E-mail: sales03@launch-china.cn
WhatsApp / Mobile / WeChat: +8615907334556


