
Stal nierdzewna Balustrada Handrail Post Producent Chin

Opis 

--Materiał: stal nierdzewna 316 (dostępna jest klasa 304) 
--Finish: lustro polerowane lub satynowe szczotkowane 
--Rod post size:  Φ50.8mm (Dostępna średnica klienta), ściana słupa o grubości 1,5 mm 
- Wysokość: 1100mm (dostępny dla klienta) 
- Do szkła o grubości 8-13 mm

--Zupełnie jako kompletny zestaw post
- Montaż naścienny (mocowanie rdzenia i mocowanie pasów)
- wymagana szynoprzewodowa lub wymagana końcówka
--Pełnia i przekracza wymagania dotyczące obciążenia szyn kolejowych
--Sample są dostępne do sprawdzenia jakości przed złożeniem zamówienia
- dostępna jest kontrola instalacji 
--W przypadku hurtowni i handlu detalicznego

3 modele listwy balustradowej 

1. Końcówka szyny prowadzącej  LCH-106

https://www.chinabalustrade.com/pl/products/balustrade-post-baluster-banister.htm






2. Szyna rączna 180 stopni LCH-107 





3. Stojak na rączkę o 90 stopni LCH-108 (135 stopni i stopień klienta) 





Balustrada poręcz szczegóły    

Stal szlachetna satynowa szczotkowana wykończenie

Stal szlachetna lustrzane wykończenie







Dostawa & Uszczelka  
- Czas dostawy: 5-7 dni drogą lotniczą. 15-20 dni drogą morską
- Pakowanie: jeden kawałek w jedną plastikową torebkę, a następnie w jednym pudełku. 
- Czas realizacji zamówienia: 7-10 dni, jeśli produkty są w magazynie. 20-25 dni, jeśli
produkty nie są w magazynie. To zależy od qiantity. 

Opakowanie wewnętrzne balustrady



Balustrada ręczna kolejowa pełna opakowanie 

Fabryka & Orzecznictwo  
Skontaktuj się z nami poniżej, aby zarezerwować wizytę w fabryce!





Potrzebujesz cytatu lub pytań, zostaw wiadomość.
Lub skontaktuj się ze mną jak poniżej. Wrócimy do Ciebie tak szybko, jak to możliwe!
W przypadku jakichkolwiek pilnych informacji prosimy skontaktować się z nami na: wechat:
973219879 lub co się stało: +86 13530506265


