Drut ze stali nierdzewnej 316 Zacisk linowy na drewnianej poreczy bieguna

materiat: stal nierdzewna 304 (do wewnatrz) lub 316 (do zewnatrz)
Wykonhczenie: satyna szczotkowana lub lustro polski;

Kabel pasuje: kabel 3/4/5/6 mm srednicy

typ kabla: 1x19, 7x19;

Narzedzie mocowanie przewoddw: szczypce hydrauliczne;

T804 kablowe $ciggacze linowe napinacz / drutu;

Kabel / przewdd rozmiar liny: 3-6 mm (1/8 " 1/4 ")
z Sruby lag do drewna post;
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Projekt w Michigan, USA

Do fatwego i precyzyjnego montazu, moze by¢ konieczne szablon do pracy z ciebie -
powiedziat z naszych klientéw, ze DIY projekt jak ponizej;



Dla czesci klatki schodowe;j



T803, Goraco polecam typ, popularne w USA, Kanadzie
Kliknij obrazek, aby uzyska¢ wiecej informaciji;



Projekt w L.A. Kalifornii


http://www.chinabalustrade.com/products/stainless-steel-cable-railing-wire-rope-turnbuckle-T803.html#.Vl-wC9J72jQ

Zarowno T804 i T803 nie stanowia problemu dla drewna post i stali postu, zalezy
od twojego projektu.

Napinacze kablowe, dobry wybor dla dekoracji domu na balkon, Taras, schody,
weranda i tak dalej.



