1. Opis

-Materiat: stal nierdzewna 304/316

-Zastosowanie: szkto na sciany / kwadrat post/okragte post
-Rozmiar: patrz ponizej rysunek

--Dla grubos¢ szkta: 8-12mm

2. produkt obraz

Rozmiar
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Item No. A B C 0
G103 50 40 22 8
G104 50 40 26 12
G105 54 45 28 14
Suitable for 6-12mm glass
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Item No. il B C D E
G103R 52 40 22 8 R-21.5
G104R 52 40 26 12 R-21.5
G105R 58 45 28 14 R-25.4
Suitable for 6-12mm glass
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Item No. A B C D E
G101 b, 11 25 11 0
G101R 55 41 25 11 R-21.5
G102 44 44 25 11 0
G102R 48 44 25 11 R-21.5
Suitable for 8-10mm glass

G106R dla 8-10mm szkito
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G102 dla 8-12mm szkta (z kotkiem wewnatrz i bez pin dostepne)

Dla grubszych szkta 10-12mm, G105



Szczegoty










Nowy projekt big zise zacisk szkta dla 12-15mm szkto do naroznika 90 stopni.



12mm glass

Instalacja



Glass Clamp Installation Guide

Mark and centre punch desired Drill centre punched hole in tube to Insert blind rivet nut into tube and
location of blind rivet nut location. suit blind rivet nut. fasten with blind rivet tool.

Check installed blind rivet nut is Align half glass clamp with blind Select appropriate rubber gasket

secure and ready for install. rivet nut inline position. Screw in to suit glass panel thickness. Install
button head cap screw into thread rubber gasket into both sides of
and tighten with hex key. glass clamp. (Note rubber gasket

marked with sizes).
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If heavier clamping load is required Fit glass panel into position, install Tighten glass clamps with hex key,
please use supplied glass clamp pin, second half of glass clamp secure and check glass panel are secure
during the install process. Note glass with provided hex screws. with no movement.

panels will require drilling in order
to fit glass clamp pins.

3. wysyiki i pakowania

Dostawa: 3-5 dni przez express. 10-15 dni przez wysyiki

Pakowanie: jeden komputer do jednego worka z tworzywa sztucznego. 10 sztuk w jednej paczce.
Czas realizacji: okoto 20 dni po dokonaniu ptatnosci. (To depent na ilos¢)







packing plastic bag+box+carton
production lead time 30-45 days ; also depending on your gty.
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FAST, RELIABLE, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

4. fabryka i certyfikacja
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5. klienci
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6. kontakt
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Senior Sales Representative

. (86) 135 3050 6265
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Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054
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& (86-755) 8603 7559

= (86-755) 8637 2611

salesO4@launch-china.cn

O www.launch-china.com
www.chinabalustrade.com
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LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.
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Dziekuje za odwiedziny. Podoba¢ sie czyni¢ nie heasite kontakt dla fabryki bezposrednie ceny
i profesjonalne doradza.




