szczotkowanej stali nierdzewnej System kolei kabel Sciagacze
kablowe i terminale:

Shenzhen Uruchom oferuja rézne opcje systemu poreczy kabla.
Kabel ze stali nierdzewnej klasy 316 i zlaczami i posty i porecze
dla zewnetrznych systemow balustrad uzywamy. I stali
nierdzewnej klasy 304 beda wykorzystywane wylacznie do
balustrad wewnetrznych.

Dane techniczne:
1) Porecze:

- wyposazone w szynie lub bez szynie.
- wykonane z drewna lub ze stali lub aluminium.
. okragte lub kwadratowe typu.

2) Wiadomosci:

- pasuje nierdzewnej lub stali lub aluminium lub drewna posty

. tylko posty dostaw ze stali nierdzewnej i aluminium

. okragte typu dostepne: 42.4mm Srednicy 50.8mm Srednicy lub

- kwadratowe typu dostepne: 40 * 50 * 40mm lub 50mm

. otworow wywierconych otworow przed dostawg

. Akcesoria w zestawie: ostony bazowe, zaslepki, uchwyty szynowe,
Sruby itp

3) Kabel:

. tylko ze stopu stali nierdzewnej

« # 304 lub # 316 SS SS

« 3mm /4mm / S5mm / 6mm / 7mm / czesto uzywane Srednicy 8mm
« 7% 7 * 7 nici lub 19 nici

. rolka 1000 m

4) sprzet kabla:
.- modele: T801 / T802 / T803 / T804 / T805 / T806 / T807 /



T808 / T809

. z normalnymi Srubami do stali poczta lub poczta lub na
stalowej dla aluminium postu

. Zz wkretami do drewna do drewna post

Zobacz tutaj zdjecia:_
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Pakiety zdjec:



Barierki projektu:






