Wysokiej jakosSci balustrada zewnetrzna Stupek poreczy ze stali nierdzewnej 316 z
masywnymi poprzeczkami 12 mm.

1). Feautures z stupek balustrady poprzecznej -

Pozycja stupek balustrady poprzecznej
Materiat Stal nierdzewna 304/316
koniec lustro / satyna

rozmiar postu

okragty 42,4 /50,8 mm lub kwadratowy 40 * 40/50 * 50 mm

Srednica poprzeczki

zwykle 12 mm, opcjonalnie 16 mm lub 25 mm

Rozmiar gornej poreczy

okragty 42,4 /50,8 mm lub kwadratowy 40 * 40/50 * 50 mm

Kotnierz podstawy

przyspawany do stupka, z podstawg jako dekoracjg

Wysokos¢

36 cali lub 42 cali lub zgodnie z zyczeniem

MOQ

10 sztuk

Czas realizacji

20-30 dni, w zaleznosci od ilo$ci zamodwienia

2). Szczegdtowe zdjecia stupka poreczy ze stali nierdzewnej 316 -
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Spddnica poreczy ze stali nierdzewnej 316 na dole (moze by¢ ze spawang podstawg lub bez) -
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Opakowanie poreczy ze s

)

3













Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac oferte na stupki poreczy ze stali nierdzewnej 316!




