
Shenzhen nośne balustrady szklane bezramowe szklane króćce

Materiał: Stal nierdzewna 316 / 316L / Duplex 2205
Wykończenie: satyna szczotkowana lub polerowana
Do szkła o grubości: 10-13.52mm
Typ: rdzeń wiercone, w SCM montażu ziemi i RCM
Wysokość: 285mm;
Kształt: okrągły / suqare
Cecha: Brak wiercone na szkle;
Pochodzenie: Shenzhen

Rdzeń wiercone szkło Czop, SCM i RCM
Zobacz poniżej, kliknij na zdjęcie aby uzyskać więcej informacji:

http://www.chinabalustrade.com/products/AS-1926-1993-Core-drilled-in-ground-glass-spigot-for-pool-fence.html#.Vl0UY9J72jQ


Polerowana: jasną powierzchnię

Satin szczotkowanego: elegancką powierzchnię

Projekt: 
Na zewnątrz basen ogrodzenia, trwała zdolność przeciw rdzy



Podwórze szkła ogrodzenia

Powiązane akcesoria
Zatrzask szkła, zamykana na klucz, fazka i rogu;



Szklane drzwi zawias

http://www.chinabalustrade.com/products/stainless-steel-316-grade-magnetic-latches-for-frameless-glass-railing.html#.Vl0W19J72jQ


http://www.chinabalustrade.com/products/Curved-edge-glass-to-glass-hinge-stainless-steel-hardware-for-pool-fence.html#.Vl0W8dJ72jQ

