
Shenzhen uruchomienie oferuje stal wstępnie nawiercone czop pasuje do 12mm grubości szkła.
Wszystkie króćce są wykonane z najwyższej jakości 100% badanych nierdzewne stalowe 316 lub
duplex 2205.

Nasz króćce stalowe nierdzewne są typu tarcia, nie ma potrzeby wiercenia otworów w panelach
szklanych, które sprawia, że ​​jest łatwy w instalacji.

Tu są 4 różne modele czop:

Czop kwadratowy płyta podstawy 

Czop okrągły płyta podstawy

http://www.chinabalustrade.com/products/Glass-spigot-2.htm


Czop kwadratowy rdzeń wiertła 



Czop okrągły rdzeń wiertła 



Jeśli jesteś hurtownikiem , Uprzejmie patrz poniżej:
Sprzedaż hurtowa powinna invlove szeroką gamę produktów i ilości volumn, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym działem
prośbą o szczegóły produktu i trzeba także powiedzieć nam ilość i modele materiałów trzeba, przytaczamy was jak
najszybciej.
 
 
Jeśli jesteś wykonawca / właściciel domu (użytkownika końcowego), Zajrzyj tutaj:
Dla projektów wystarczy wysłać do nas wymiar projektu do naszej sprzedaży, oferujemy różne rozwiązania dla Ciebie.
 
Wszelkie Twojego emaill będzie dobrze odpowiedział w ciągu 24 godzin.



Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej firmy i produktów zakresów, nie krępuj się skontaktuj się z nami !
 
Dziękuję za poświęcony czas!

http://www.chinabalustrade.com/contact-us.html

