. . _tubo de fenda corrimao de aco inoxidavel .
tubo corrimao 8K polonés inoxidavel slot de aco para 10-12.0mm vidro de
espessura

tubo de fenda Square:

« tamanho do tubo: diametro 25 * 21 milimetros

« espessura de parede: 1.5-2mm

« tamanho do sulco: 14 * 14 milimetros

« cada 5,8 metros peca, e pode ser cortado como suas demandas
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Conexoes:

- tampa quadrada

 quadrado conector de 90 graus

 quadrado conector de 180 graus

« conector de parede quadrado

« Material: AISI 304 / AISI316 / AISI316L

« Acabamento: pincel ou espelho

« Aplicacao: usado em cercas de vidro sem moldura, balaustrada de vidro,
corrimao de topo



fotos do projeto:
1.HCasa planos ouse corrimao de aco inoxidavel tubo de fenda indoor grades:



2.Bprojetos trilhos Mar. Varanda projeto tubo ranhura corrimao de aco
inoxidavel:
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http://www.chinabalustrade.com/products/floor-glass-clamps-glass-railing-spigot-balcony-stainless-steel-railing-design.html#.V0aVkyws8jQ

Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em
contato comigo livremente:

Contato: Joey Lan

Skype: lancamento-02.

Email: sales02@launch-china.cn.




