Liga de aluminio U-canal da bracadeira perfil de hardware para 1/2" 12 milimetros
Edificio de vidro temperado Corrimao Balaustrada

Corrimao Projeto Opcao
- linear linear e curvo
- seguranca vidro temperado e 10-21.52mm vidro laminado
- tampo de vidro livre, corrimao ranhurada e suporte de vidro corrimao
- montado no piso e montado do lado

- design residencial e trilhos comercial






Nome do Produto

dimensoes

Material Informacao do
Perfil

Opcao de vidro

Hardwares

Acabamento
Embalagem
lugar aplicavel
Prazo de entrega

PrincipalCorrimaoTubo:

Frameless vidro balaustrada aluminio u canalizar sem moldura varanda escada trilhos da
cerca piscina de vidro

Personalizado, de acordo com requisitos especificos do cliente.
Material: aluminio (6063-T5)

3m comprimento do perfil

Perfil A espessura da parede: 10 mm

Cor: original, prata, preto, grafite

vidro laminado, vidro temperado, vidro Low-E, vidro flutuado, vidro reflexivo
vidros simples / vidros duplos

Individual: 8/10/12 milimetros

Dobro: , 6,38 milimetros, 8,76 milimetros 10,76 milimetros 11,52 milimetros
etc.

Cor:claro, ford reflexiva azul, reflexivo verde, LOW-E. etc.

Qualquer outra espessura de vidro de acordo com as necessidades do cliente.

parafuso de fixacao, tampa de aco inoxidavel, trilhos de aco inoxidavel
Alta qualidade feitas na China

P6 revestido ou anodizacao

saco bolha + moldura de madeira

Escolas, restaurantes, edificios comerciais e residenciais, etc.

15-25 dias depois de receber o depdsito









Aluminio Base de Dados de Canal:






Bem-vindo a contactar-nos para mais informacoes:
véspera

Email: salesO3@launch-china.cn

HP / WhatsApp: +8613686807796



