Primavera esgrima piscina carregado de aco inoxidavel dobradica da porta de
vidro 316

1. Piscina Primavera esgrima carregado de aco 316 vidro A inscricao dobradica
de porta inoxidavel:
1.Material: aco inoxidavel 316

2.Finish: cetim ou espelho polido

3.Glass a parede / praca pds modelo G-W2
vidro 4.180 grau em modelo de vidro G-G2
5.Glass a rodada modelo pds G-R2

6.Suitable para 8-10 mm de espessura de vidro

2. Modelo No. G-G2, de vidro a dobradica de vidro,

G-G2

3. Modelo No. G-W2, vidro a quadratura dobradica post / parede,




G-W 2

4. Modelo No. G-R2, vidro a quadratura dobradica post / parede




G-R2

Primavera esgrima piscina de aco inoxidavel porta de vidro 316 carregado dobradica
instalado




“glass to glass latc

stainless steel glass spigot

Primavera esgrima piscina carregado de aco inoxidavel de desenho posicao buracos painel
adrao dobradica de porta de vidro 316 de vidro
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Primavera esgrima piscina carregado de aco inoxidavel dobradica de porta 316 de vidro
instalar instrucao,

Instructions for adjusting tension on Glass to Glass hinge
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‘T the tension pin clockowise 1o the next hale in teasion
pin, then tighien the grub screw, repent this process &
Maximnm of theee times or 350°, Do aol over lonsion.

Obrigado pela sua visita, Qualquer interessado ou necessidades, entre em contato comigo
livremente:

Joey Lan

Shenzhen Lancamento Co., Ltd
www.launch-china.com www.chinabalustrade.com
O email: sales02@launch-china.cn .

Skype: lancamento-02. Office: 86-755-86037559.

Adicionar: B5-003, 5 / F-Block 3, Yilida Building, N0.1092 Nanshan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. Cédigo postal 518054.



