Material: 0 aco inoxidavel, latdo, aluminio

Acabamento:Cetim ou polonés
Dia: 30 mm, 38mm, 50 milimetros e assim por diante

Tamanho:  Comprimento: 20mm, 25mm, 30 mm, 40 milimetros, 50 milimetros, 60 milimetros, 80
milimetros e assim por diante

corrimao de vidro sem moldura
Aplicacdo: balaustrada de vidro sem moldura
telas de vidro sem moldura

Acessérios: parafusos, anel de borracha, chave beco

Head (cap) personalizado

Corpo personalizado

Vantagem: passar no teste SGS para 80.000 vezes open-close.

Certificado: ISO 9001: 2008; auditoria de fabrica; ensaio de materiais reporthanghai Temax ardware
. , material de aco inoxidavel de alta qualidade com o fornecimento de material de relatério

Qualidade: de ensaio

Caracteristicas:projeto sem moldura, sem obstrucdes
Vida: excelente desempenho e vida mais longa.
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Embalagem: saco 1.Plastic + caixa interna + embalagem exterior + espuma
2.As por pedido dos clientes
Envio: 1.shipment é enviado por correio como DHL, UPS, FEDEX, TNT, etc para a quantidade
pequena;
2. embarque é enviado por mar / navio de grande quantidade
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