
Описание 
--Измерение: 50x50mm, 1265 мм высокий или согласно вашим требованиям.
--Толщина стенки пост алюминий: 3 мм
--Для толщины стекла: 8-12 мм
--2 типы алюминиевых пост
  1. исправление в бетон (1800 мм высокий или согласно вашему требованию) 
  2. с базовой пластины (1265 мм высокий или согласно вашему требованию) 
--Применение: ограды бассейна, бескаркасные Балкон перила, палуба стеклянные
перила, садовые ограждения, Перила алюминиевые системы, алюминиевые перила 
--Для как коммерческие, так и современный дом дома дизайн
--Для оптовой и розничной торговли (мы являемся фабрика) 
--Пример всегда доступен
--Прошло испытание на прочность 

4 типы алюминиевых пост 



Детали 





Кронштейн боковой 



Отделка



Проект 
Алюминиевые пост для дурака фехтование (обычно используется с петля и защелка ) 

http://www.chinabalustrade.com/ru/products/Stainless-steel-glass-door-hinger-G-W1-for-glass-to-square-post-or-wall.html#.WK-sISwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/ru/products/Black-plastic-and-stainless-steel-glass-door-lock-for-children-safe-pool-fence.html#.WK-r9Cwiu5g


Половина пути пост проекта

Балкон и алюминиевых перил палубы 



Завод & Certifaction





Упаковка и доставка 
--один компьютер в один полиэтиленовый пакет, а затем в одну коробку. 
--3-5 дней Доставка Экспресс. 10-15 дней, Доставка по морю 





Клиентов 



Благодарим вас за посещение!
Нужна цитата или какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение,
будет вернуться к вам как можно скорее!
Или связаться со мной как ниже информация. 



Для более beautful алюминиевые перила фотографии перейдите Здесь 

https://www.pinterest.com/celiajoy88/aluminum-post-and-fittings/

