
Современные радиальные и изогнутые балконные /
мостиковые / палубные перила из нержавеющей стали
 Нержавеющая сталь Проволочный трос и усилитель Кабельные перила

материал  Нержавеющая сталь 304 или 316

Размер

 1. Длина Подгонять как ваше требование 
 2. Высота 800 - 1500 мм
* Размеры и размеры радиус будет варьироваться в зависимости от
требований клиентов.

Компонент & Размер (мм)
 

 Кабельный провод от 3 мм до 6 мм

 диаметр 42,4 / 50,8 мм перила и балясины
 40 * 40мм / 50 * 50мм квадратный хвост и балясина

Верхние перила  Дерево, нержавеющая сталь, сталь

Позиция Мостовые перила / поручни, перила / поручни крыльца, палубные перила /
поручни, перила / перила балкона, перила / поручни лестницы, другое

MOQ  1 метр
Срок поставки  10-20 рабочих дней после получения депозита

Монтаж  1. Простота установки, используйте только винты для установки
 2. Подробная инструкция по установке доступна

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЕТЕ НАШИ КАБЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ:
Превосходная антикоррозионная способность нержавеющей стали, убедитесь, что это
лучший материал для строительных материалов, 
особенно для наружного и Приморский проект, наш SUS304 обычно содержит 8% ~
11% элемента NI,
и SUS316 содержит 10% ~ 14% NI. Мы бесплатно предоставим проектный чертеж
кабельных перил 
для вашего проекта, и предлагаем комплексное обслуживание, подготовить все
материалы вам будет нужно.
Кабельные перила прочные и классические для балкона, лестницы, террасы, террасы,
веранды и т. Д.
Типы кабельных перил:



Технические рисунки:



Типы проволочной арматуры / кабельных перил:



Проекты показывают:
Современный дизайн прочных балконных перил







Нержавеющая сталь 304/316 Кабельные перила для коммерческих
зданий, жилых домов и т. Д.

Информация о компании:













Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации:
Внимание: Ева 



Электронная почта: sales03@launch-china.cn
Моб / WhatsApp: +8615907334556


