
Описание
-Круглая пластина spigot УОКР-2 для балюстрадой стекла из нержавеющей стали
-Материал: нержавеющая сталь 316, 316L, duplex2205 
-Круглая диаметр: диаметр 100 мм
-Для толщины стекла: 10-13.52 мм (мы также обеспечиваем spigot стекла для стекла
15-16 мм) 
-Провести широкий стекла 1500 мм, высота ≤1200mm.
  (если высота стекла > 1200 мм, core сверло, круглые и квадратные spigot
рекомендуется) 
-Применение: безопасный кристально чистый бассейн забор, Балкон бескаркасных
перила, палуба стеклянные перила, ограждения сада нержавеющей стали, из
нержавеющей стали перила задворк.
-Для коммерческих и современного дома дизайн дома 
-Для оптовой и розничной торговли (мы фабрика)  
-Образец всегда доступен 
-Прошли испытание на прочность 

Детали продукции 
зеркальная поверхность 



атласная поверхность



Фотографии проекта 





сопутствующих товаров: защелка двери стеклянные, Петля для стеклянной двери,
Труба перила слот 

Для более inspriation балюстрадой стекла, ЗДЕСЬ 

Протокол испытания прочности

Dreawing 

http://www.chinabalustrade.com/ru/products/Glass-door-latch-for-pool-fencing-system.html#.WIFxOCwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/ru/products/casting-stainless-steel-glass-door-hinge-for-safe-glass-fencing-system.html#.WIFxeCwiu5g
http://www.chinabalustrade.com/ru/products/SS316L-square-25x20mm-8K-polished-slimline-handrail-and-fittings.html#.WIFxuSwiu5g
https://www.pinterest.com/shenzhenlaunch/galss-railing/


Упаковка и доставка 
-Один ПК в один полиэтиленовый пакет, а затем в одну коробку. 20 штук в одной
коробке. 
-Доставка вариант: по морю (10-15 дней) /by воздуха (3-5 дней) 





Фабрика и сертификация  







Нужна цитата или какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение. 
Или связаться со мной ниже информация. будет вернуться к вам как можно скорее! 



 


